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OXI L-400

Blanqueante liquido en base acido
peracético y peréxido de hidrégeno

Descripcidn

Blanqueante liquido formulado en base a perdxido de hidrégeno estabilizado y acido peracético.
Producto altamente recomendado para utilizar como lejia de color en procesos de desmanchado.
OXI L-400 actua como un eficaz desmanchante para todo tipo de manchas; también elimina los
restos de pigmento de las mismas y deja los tejidos mas blancos. El proceso de blanqueo en base a
oxigeno activo es mas respetuoso con las fibras textiles, alargando la vida util de los mismos. Puede
usarse tanto en ropa blanca como de color. El oxigeno es un potente oxidante que ayuda también

a eliminar las particulas que provocan el mal olor en la ropa.

Modo de empleo

Dosificaciéon automatica. Se recomienda de 3-20 g/kg de ropa seca, a una temperatura a partir de
40°C, aunque la de mdximo rendimiento se sitda sobre los 60°C. En temperaturas superiores a 70°C
el producto se descompone reduciendo la eficacia. Se recomienda usar el producto en fase de
lavado con un retardo de 7-10 minutos para conseguir una liberacién éptima del oxigeno gracias al
pH del bafio de lavado. Es muy recomendable que el pH de la solucién de lavado se situé en un
entorno 9-10. Consultar al técnico comercial.

Precauciones

No mezclar OXI L-400 con otros productos quimicos. Conservar el producto en el envase original y
no trasvasar.

Informacién completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso Profesional. En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de Informacidn Toxicoldgica, Tel. 91562 04 20.

Datos técnicos

Aspecto: Liquido incoloro picante
pH al 1%: 2,0+0,5
Densidad (g/cc): 1,115 £ 0,02
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